親 着 面 情報 NEVWS に 


測定 と トリ カ 設 定 を 画面 上 の ドラ ッ グ ・ ア ンド ・ ドロップ フ 操作 に よっ て 行え る ロジ ッ ク ・ ア ナラ イザ 


TLA7012:”TLA7016 


米国 Tektronix 社 は , 測定 と トリ ガ 設 定 
を 画面 上 の ドラ ッ グ ・ ア ンド ・ ド ロッ プ 操 
作 に よっ て 行え る 携帯 型 ロ ジッ ク ・ ア ナラ 
イザ TLA7012」 を 発売 する . トリ ガ や 流 
形 測定 の 種類 を タブ の 中 か ら 選び , 対象 と 
な る チャ ネル の 人 箇所 に ドラ ッ グ ・ ア ンド ・ 
ドロ ッ プ する こと で 設定 が 完了 する . 付属 
の TLA アプ リケーション ・ ソ フト ウェ ア 
Ver 50」] と いう ソフ ト ウェア に よっ て 本 機 
能 を 実現 し て いる . 例え ば , PCI Express 
や Serial ATA, FB-DIMM full buffered- 
dual inline memory module) な ど を 利用 し 
た 通信 機器 や コン ピュ ー タ 機器 の デバ ッ グ , 
検証 に 使用 で きる . 

本 ロジ ッ ク ・ ア ナラ イザ に は , 最大 2 個 
の 波形 収集 モジ ュー ル を 接続 し , 最大 272 
チャ ネル の 信号 波形 を 解析 で きる . CPU と 
し て , 動作 周波 数 が 2GHz の Pentium M 

( 米国 Intel 社 製 ) を 搭載 する . また , 15 型 


I 


の TFT( th film transistor) 液晶 ディ ス 
プレ イ を 備え て お り , XVGA 1024X 768 
ピク セル ) の 解像度 に 対応 し て いる . 同社 
の 従来 製品 と 比べ て 表示 範囲 を 78% 拡大 
し た . さら に , iView オシ ロス コー プ の 波 
形 を ロジ ッ ク ・ ア ナラ イザ に 表示 する 機能 

や MagniVW サン プリ ング 速度 を 高速 化す 
る 機能 ) に つい て は , ボタ ン 操 作 に よっ て 
切り 替え られ る よう に し た . 


史 Weea 8 1 


て 「 ょ 


写真 1 TLA7012 の 外観 


これ と は 別に , ベン チト ッ プ 型 ロ ジッ 
ク ・ ア ナラ イザ TLA7016」 も 発売 する デ 
ィ ス プレ イ は 付属 し て いな い ). 最大 6 個 
の 濾 形 収集 モジ ュー ル を 接続 で きる . TLA 
アプ リケーション ・ ソ フト ウェア Ver51 
が 付属 する . 

最大 8 個 の TLA7012 ま た は TLA7016 を 
接続 し , 並列 稼働 させ る こと が で きる 2 機 
種 の 混在 も 可能 ). この 場合 の 最大 チャ ネ 
ル 数 は 6128. TLA7012 は 2005 年 7 月 中 旬 
か ら 出 荷 を 開始 する 予定 . TLA7016 の 出荷 
開始 時 期 は , 同年 9 月 末 以 降 に な る も よう . 


画 価 格 

185 万 皿 TLA7012) 

211 万 皿 TLA7016) 

画 連 絡 先 

日 本 テク ト ロニ クス 株 式 会 社 

TEL 03-6714-3010 

URL http://www.tektronix.co.jp/ 


CPU コア を 2 個 搭載 し た サー バ / ワ ー ク ステ ーション 向け 64 ビッ ト ・ マ イク ロ プ ロ セ ッ サ 


デュ アル コア "AMD Opteron 


米国 AMD 社 は , CPU コア を 2 個 搭載 し 
た 64 ビ ッ ト ・ マ イク ロ プ ロ セ ッ ザ デュ ア 
ルコ ア AMD Opteron」 を 発売 し た . 4 ウ 
ェ イ /8 ウ ェ イ の サー バ 向 け の 800 シ リー 
ズ 」 と , 2 ウェ イ の サー バ / ワ ー ク ステ ー シ 
ョ ン 向 け の 200 シ リー ズ 」 を 用 意 す る . 例 
えば , SPEQjbb2000 と いう ベン チマ ー ク 
を 用 いて , 200 シ リー ズ の モデ ル 275 動 
作 周 波数 22GHz)」 と 単 二 コア の Opteron 
モデ ル 24%$ 同 22GHz) を 比較 し た と ころ , 
前 者 の ほう が 87% 性 能 が 高かっ た と いう . 


表 1 デュ アル コア AMD Opteron の 
概要 価格 は 1.000 個 購入 時 の 単価 ) 


価 格 
166540 円 
236390 円 


動作 周波 数 
1.8GHz 
20GHz 


な お , 本 マイ クロ プロ セッ サ は 既存 の 単 一 
コア の 64 ビ ッ ト ・ マ イク ロ プ ロ セ ッ サ と ピ 
ン 互換 性 が ある が , BIOS の 更新 は 必要 に 
な る . 消費 電力 は 単 一 コア の 場合 と 同 程度 
で , 熱 設 計 に つい て は 従来 の ヒー ト シン ク 
な ど を その まま 利用 で きる . 

800 シ リー ズ は すでに 出荷 を 開始 し て い 
る . 200 シ リー ズ の 出荷 開始 時 期 は 2005 年 
5 月 下旬 の 予定 . 

これ と は 別に CPU コア を 2 個 内 蔵 し た , 
デス クト ッ プ お よび ノー ト ・ パ ソコ ン 向 け 
の 64 ビッ ト ・ マ イク ロ プ ロ セ ッ ゴ ガ AMD 


表 2 AMD Athlon 64 X2 の 概要 価格 は 1.000 個 購入 
時 の 単価 ) 


2 次 キャ ッシュ 
( 1CPU コア 当たり ) 


動作 周波 数 価 格 


22GHz 


291.390 円 


22GHz 512K バイ ト 59070 円 


1.8GHz 93610 円 


22GHz 1M バイ ト 63910 円 


20GHz 115610 円 


24GHz 512K バイ ト 


88330 円 


22GHz 142890 円 
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24GHz 1M バイ ト 110110 円 


Athlon 64 X2」 を 発売 する . 2005 年 6 月 か 
ら 出 荷 を 開始 する . な お , これ ら の マイ ク 
ロ プ ロ セ ッ サ に 対応 し た OS を , 米国 Micro- 
soft 社 が 用 意 する 予定 . 


Sun Fire V40z SerVer 


写真 1 デュ アル コア AMD Opteron モデ ル 
875 を 搭載 し た サー バ 米国 Sun Microsystems 
社 の Sun Fire V40Z ) 


画 価 格 

表 1, 表 2 を 参照 

画 連 絡 先 

日 本 AMD 株 式 会 社 
http://www.amd.com/jp-ja/ 


Serial RapidIO,。 ギガ ビッ ト Ethernet,。DDR2.SDRAM な どの イン ター フェ ー ス を 備え た 1GHz 動作 の DSP 


TMS320C6455 


米国 Texas Instruments 社 は , Serial 

RapidIO, ギガ ビッ ト Ethernet, DDR 

( double data rate) 2 SDRAM, 66MHz 
PCI バ ス の 各 イ ンタ ー フ ェ ー ス 回 路 を 備え 
た 固定 小数 点 DSR ディ ジタル 信号 処理 プ 
ロ セ ッ サ ) TMS320C6455」 を 発売 する . 
動作 周波 数 が 1GHz, 850MHz, 720MHz 
の 3 品種 を 用 意 する . 

Serial RapidIO は , 最大 25Gbps の 伝送 
速度 に 対応 し た シリ アル ・ イ ンタ ー フ ェ ー 
ス 規 格 で ある . 本 イン ター フェ ー ス を 利用 
する こと に より , 容易 に マル チ プ ロ セ ッ 


サ ・ シ ステ ム を 構築 で きる と いう . 

本 DSP は , DSP コ ア と し で CG64x 十 」 を 
搭載 し て いる . この コア は , 32K バ イト の 
プロ グラ ム ・ メ モリ , 32K バ イト の デー タ ・ 
メモ リ , 2M バ イト の 2 次 キャ ッシュ を 内蔵 
し て いる . 処理 性 能 は , 最大 8000MIPS お 
よび 8000M MAG 1MAC は , 1 秒間 に 1 
の 16 ビット 積 和 演 算 ). 

既存 の C64x コア の 命令 セッ ト に 対し て , 
新た に 複素 数 演算 命令 32 ビッ ト 乗算 命 
令 , 並列 加算 / 減 算命 令 を 追加 し た . これ 
に より , FFT( fast Fourier transform) 演 


回 


算 や DCI( discreate cosine transform) 
演算 の 処理 性 能 が 上 が り , コー ド ・ サ イズ 
も 20 て 30% コ ン パ クト に な る と いう . 
2005 年 第 3 四半 期 か ら サ ンプ ル 出 荷 を 開 
始 する . 量産 出荷 の 開始 時 期 は 2006 年 第 2 
四半 


画 価格 

259 ド ル 1GHz 品 , 10,000 個 購入 時 の 単価 ) 
画 連 絡 先 

日 本 テキ サス ・ イ ンス ツル メン ツ 株 式 会 社 
FAX 0120-81-0036 
http://www.tij.co.jp/pic/ 


セキ ュ リ ティ 機能 を 強化 し た セッ トト ッ プ ・ ボ ックス 用 LSI 


NEC エ レク トロ ニク ス は , セキ ュ リ テ 
機能 を 強化 し た セッ トト ッ プ ・ ボ ックス 
HLST PD61126」 を 発売 する . 電源 投入 
時 に , 外 付け の メモ リ な ど に 不正 な 細工 が 
行わ れ て いな いか どう か を 識別 する 回 路 を 
搭載 し ん た. これ に より , 有料 放送 の 不正 受 
信 や セッ トト ッ プ ・ ボ ックス の 内 部 情報 へ 
の 不正 アク セス を 目的 と し た 改造 な ど が 困 
難 に な る と いう . 

本 LSI は , 32 ビ ッ ト RISC コ ユア で ある 
「 MIPS32 4KEc」 を 2 個 搭 載 し て いる . 処 
理性 能 は 286MIPS 187MHz 動作 時 ). こ 


の ほか , トラ ンス ポー ト ・ ス トリ ー ム 処理 
回 路 , MP@ML の ビデ オ や MPEG2/1 レ 
イヤ 1, レイ ヤ 2 の オー ディ オ を 復号 で き 
る MPEG ビ デオ / オ ー デ ィ オ ・ デ コー ダ 回 
路 , BitBLT や リ アル タイ ム 拡 大 / 縮 小 処 理 
に 対応 し た 2 次 元 グ ラフ ィ ッ クス 処理 / ビ デ 
オ 表 示 回 路 な ど を 備え て いる . また , イン 
ター フェ ー ス 用 と し て , 333MHz で 動作 す 
る DDR SDRAM イ ンタ ー フ ェ ー ス , USB 
1.1 対応 の ホス ト ・ コ ント ロー ラ , UART, 
12C イ ンタ ー フ ェ ー ス , スマ ー ト ・ カ ー 
ド ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス な ど を 備え て いる . 


0.154m ル ー ル の CMOS プロ セス で 製造 
する . 電源 電圧 は , コア 部 が 1.5V, I/O 部 
が 3.3V. た だ し , DDR SDRAM イ ンタ ー 
フェ ー ス の み 25V で ある . パッ ケー ジ は 
389 ピ ン の プラ スチ ッ ク BGA. 

2005 年 6 月 か ら サ ンプ ル 出 荷 を 開始 する . 

画 価格 

3.000 上 皿 サン プル 価格 ) 

画 連絡 先 

NEC エレ クト ロニ クス 株 式 会 社 

TEL 044-435-9494 


info@necel.com 
http://www.necel.com/index_j.html 


LCD 用 LED バッ クラ イト の 色調 整 に 使 っ う チ テッ プ ・ セ ッ ト 


Agilent HDJD-JB01-8831A 


米国 Agilent Technologies 社 は , 液晶 
ディ スプ レイ LCD) 用 LED バ ッ ク ラ イト 
の 色調 整 に 使う チッ プ ・ セ ッ ト 「 Agilent 
HDJD-JB01-8831A」 を 発売 し た . 本 チッ 
プ ・ セ ッ ト は , 制御 IO Agilent HDJD- 
J822.SCROO」 と セン サ IO Agilent HDJD- 
S831-QT 333」 か ら なる. 

従来 」. LCD の バッ クラ イト と し て 冷 陰 極 
管 CCFL) が 用 いら れ て きた が , これ に は 
NTSC 方式 で 定義 され て いる 色 空 間 の 75% 


し て , RGB の 3 色 の LED 光源 を 用 いる と , 
NTSC の 100% の 色 空 間 を 再現 で きる . ま 
た , 周囲 温度 が 変化 し て も 色 度 や 輝度 が 変 
化し に くい と いう . 

RGB バ ッ ク ラ イト ・ シ ステ ム で は , まず 
光源 RGB の 三 つ の LED) か ら 出 た 光 が 導 
光板 に よっ て 混色 され る . この 混色 され た 
光 を セン サ 1IC が RGB ご と に 検出 し , 輝度 
や 色 度 に 応じ た アナ ログ 電圧 を 出力 する . 
制御 IC は , セン サ 1IC の 出力 と ユー ザ が 定 


し か 再現 で き な い , 経年 変化 に よっ て 輝度 
が 低下 する な どの 課題 が あっ た . これ に 対 


義 し た 色 度 や 輝度 を 比較 し , 適切 な 補正 を 
加え て , LED ド ライ バ を 駆動 する . こう し 


< 一 連 の 制御 に つい て , 同社 は 米国 で 特許 
を 取得 し て お り , 現在 , 日 本 で も 審査 中 で 
ある と いう . 

2005 年 6 月 か ら 出 荷 を 開始 する . 


画 価格 

4.200 皿 サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 

アジ レン ト ・ テ クノ ロジ ー 株 式 会 社 
TEL 0120-611-280 
http://www.agilent.co.jp/ 
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電圧 ノイ ズ 密 度 が 2.5nV/yHz, レー ル ・ ツー ・ レ ー ル 動作 可能 な 産業 用 話 向 け OP アン プ IC 


米国 Analog Devices 社 は , 電圧 ノイ ズ 
密度 が 25nV/YHz の 産業 用 途 向 け OP ア ン 
プ IO AD8675」 を 発売 し た . 温度 ドリ フト 
が 最大 02wV/C, オフ セッ ト 電圧 が 最大 
20ZV と 低い いずれ も 標準 値 )、 電源 電圧 
は 土 5^ 土 15V の 正負 2 電源 で , レー ル ・ 
ツー・ レ ー ル 動作 可能 出力 電圧 を ほぼ 電 
源 電圧 まで 引き 上 げ ら れる ). 電源 電圧 が 寺 
15V/3mA の 場合 の 消費 電力 は 約 90mW, 
土 5V の 場合 は 約 30mW. 高 精度 フィ ル タ 
回 路 や 電源 制御 お ど に 用 いら れる . 

本 OP ア ンプ IC は , 同社 が 開発 し た 産業 


上 途 向 け の バイ ポー ラ ・ プ ロ セ スズ iPolar」 
を 用 いて 製造 され る . 本 プロ セス 技術 で は , 
バイ ポー ラ ・ ト ラン ジス タ 間 の 絶縁 方 式 と 
し て , 従来 の PN 接 合 で は な く , ポリ シリ 
コン で 満た し た 深い 溝 を トラ ンジ スタ 間 に 
挿入 する トレ ンチ 構造 を 採用 し た . PN 接 
合 の 場合 と 比べ て 寄生 容量 が 低減 する た め , 
高速 化 に つなが る . 本 プロ セス 技術 を 利用 
し て 製造 し た バイ ポー ラ ・ ト ラン ジス タ の 
カッ ト オフ 周波 数 は , NPN の 場合 が 1.1 
GHz, PNP の 場合 が 750MHz. 

こ の ほか , 同じ プロ セス 技術 を 利用 し て 


^m 


製造 し た OP ア ン ゴ AD8677」 と 「 ADA 
4004.4」 も 発売 し た . 

3 製品 と も , すでに サン プル 出荷 を 開始 
し て いる . AD8675 と AD8677 の 量産 出荷 
の 開始 時 期 は 2005 年 9 月 , ADA4004.4 は 
同年 10 月 の 予定 . 


画 価 格 

1.17 ド ルル AD8675, 1,000 個 購入 時 の 単価 ) 
画 連 絡 先 

アナ ログ ・ デ バイ セ ズ 株 式 会 社 

TEL 03-5402-8128 
http://www.analog.com/jp/ 


検証 用 SystemC モデ ル な ど を 生成 で きる C/C++ 入力 の ビヘイビア 合成 ツー ル 


Catapult C SVnthesis 2005a 


米国 Mentor Graphics 社 は , C/C++ 入 
力 の ビヘイビア 合成 ツー ル Catapult C 
Synthesis」 を 機能 拡張 し , 検証 環境 構築 用 
の SystemC モ デル な ど を 生成 で きる よう 
に し た . 今回 の 機能 を 使用 する と , HDL 
の RTI( register transfer level) モデ ル を 
用 いる 場合 と 比べ て , 機能 検証 の 際 の シミ 
ュ レ ーション に 要する 時 間 を 20 100 倍 短 
縮 で きる と いう . 

具体 的 に は , アル ゴリ ズム ・ レ ベ バル ア 
ンタ イム ド ・ レ ベル ) の C/C++ 記述 か ら サ 
イク ル 精 度 ビヘイビア ・ レ ベル ) の 検証 用 


SystemC/HDL モデ ル , C++ の テス ト ベン 
チ を この 検証 用 モデ ル に 接続 する た め の ラ 
ッ パ 記述 。 RTL モ デル や ビヘイビア ・ モ デ 
ル の 信号 列 を トラ ン ザ クシ ョ ン に 変換 し た 
り , 逆 に トラ ン ザ クシ ョ ン を 信号 列 に 変換 
する トラ ン ザ クタ ・ モジュール な ど を 生成 
する . 2005 年 後半 に は , さら に 高位 の トラ 
ン ザ ンク ショ ン ・ レ ベル の 検証 用 Symantec 
C モ デル を 生成 する 機能 も 提供 する 予定 . 
Catapult C Synthesis は , ANSI C/C++ 
の アル ゴリ ズム 記述 か ら HDL の RTL モ デ 
ル を 生成 する ビヘイビア 合成 ツー ル で ある . 


入力 し た C/C++ 記述 の 機能 を 実現 する 複 
数 の 回 路 構 成 アー キテ クチ ャ ) を 生成 す 
る . 入力 記述 と し て SystemC は 採用 し て 


いな い 、. 今回 シミ ュ レ ーション 時 間 の 短 
縮 を ね らい , 検証 環境 の 構築 に 用 途 を 絞っ 
て SystemC を 採用 し た . 


画 価 格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

メン ター・ グ ラフ ィ ッ クス ・ ジ ャ パン 株 式 
会 社 

TEL 03-5488-3035 
http://www.mentorg.co.)jp/ 


静 的 解析 と 動 的 解析 の 両方 に 対応 し た 電源 ネッ トワ ー ク 解析 ツー ル 


米国 Synopsys 社 は , 静 的 解析 と 動 的 解 
析 の 両方 に 対応 し た 電源 ネッ トワ ー ク 解析 
ツー ル PrimeRail」 を 発売 する . 本 解析 ツ 
ー ル は , 電源 ネッ トワ ー ク で 発生 する 刀 ド 
ロッ ズ 負荷 の 変動 に 起因 する 電源 電圧 降 
下 ) や エレ クト ロマ イグ レー ショ ン ( 配線 上 
の 金属 電子 が 移動 し , 断線 や 短絡 を 起こ す 
現象 ) な どの 解析 に 使用 する . LSI パ ッ ケ 
ー ジ の 寄生 容量 , 寄生 抵抗 , 寄生 イン ダク 
タ ま で 含め て 解析 する こと も で きる . 

従来 , 解析 時 間 が 比較 的 短い 静 的 解析 手 
法 ,。 ある い は 解析 精度 が 高い 動 的 解析 手法 
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( シミ ュ レ ーション 解析 ) の 一 方 に の み 対 応 

する 製品 が 多かっ た . また , 両方 の 解析 に 
対応 し て いる 場合 で も , 受け 入れ る 設計 デ 
ー タ が ゲー ト ・ レ ベル の ネッ トリ スト に 限 
られ , トラ ンジ スタ ・ レ ベル の 詳細 な 解析 
が 行え な か っ た と いう ( メモ リ 回 路 や アナ 
ログ 回 路 の 解析 に は , トラ ンジ スタ ・ レ ベ 
ル の 解析 が 必要 に な る ). 

本 解析 ツー ル は , こう し た トラ ンジ ス 
タ ・ レ ベル の 解析 機能 を 備え て いる . 例え 
ば , 130nm プロ セス で 製造 し た 2000 万 ゲ 
ー ト の LSI の 解析 が 8 時 間 程 度 で 終了 し た 


と いう ( 使用 し た コン ピュ ー タ の メモ リ 容 
量 は 20G バ イト ). また , 90nm プロ セス で 
製造 し た 4M バ イト SRAM の 解析 が 95 時 
間 程度 で 終了 し だ 同 メ モリ 容量 は 13G バ 
イト ). 

2005 年 9 月 か ら 出荷 を 開始 する . 
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